
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MODELO BY-1200 BY-3000 

Alimentación AC380V 50/60Hz AC380V 50/60Hz 

Capacidad máxima 1200 kg 3000 kg 

Rotación del Motor AC 0.75 Kw AC 1.5 Kw 

Inclinación del Motor AC 0.75 Kw AC 2.2 Kw 

Centro de gravedad nominal 250mm 300mm 

Excentricidad nominal  200mm 200mm 

Dimensión mesa 1200 mm 1400 mm 

Velocidad de rotación 0.05~0.5 rpm. 0.05~0.5 rpm. 

Angulo de inclinación 0~120° 0~120° 

Manera de trabajo Motor de accionamiento Motor de accionamiento 

Max diámetro de Rotación 1500 mm 2000mm. 

 

POSICIONADOR BY 

• Posicionadores de mesa giratoria, para 
la soldadura automática y manual de 
piezas circulares. 
 
• Estructura rígida con gran capacidad de 
soporte. 

 
• Adecuado para  pieza de alta 
resistencia, soldadura, corte, pintura, 
embalaje, etc. 

 
•  Puede ir en conjunto con otros equipos, 
al ser un equipo automático o especial. 

 
• Puede ser el equipo auxiliar de los 
robots, para lograr procesos de trabajo 
automáticos. 

 
• Se puede personalizar para ser equipos 
de especificaciones y rendimiento 
especiales. 
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