'HCD500-6

"CARRO DE SOLDADURA AUTOMATICA

$Ssano

e Se trata de un carro multifuncional, que se aplica
ampliamente a la plana / filete vertical, plana a
tope y soldadura por encima.

e Este carro puede ser alimentado por bateria o
adaptador de corriente. Garantiza la seguridad de
la operacion de soldadura.

e Para satisfacer las necesidades de empujar o tirar
de la soldadura, la pinza de la antorcha puede
desviarse un cierto angulo en la direccién de la
soldadura. La funciéon de centrado puede hacer
que el ajuste de la ubicacion de la costura de
soldadura sea simple y facil.

e La precision del tejido de la antorcha esta
garantizada por una transmision sin ranuras del
oscilador.

e Facil posicionamiento del carro mediante palanca
de liberacién magnética.

e Este carro esta equipado con un iman de alto
rendimiento que aumenta la fiabilidad y la
estabilidad de la soldadura de perfiles.

e Configurado con carril suave y duro, es posible
aplicar varias como vertical ascendente, horizontal
de tiro lateral, junta curva y soldadura a tope.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Alimentacion 24V [/ AAh (Bateria )

. 4 ruedas de goma accionadas por Motor
Metodo de avance g P

de cadena
Velocidad de avance 35-930 (mm/min)
Fuerza de traccion 32 kg

X-45°

Y- 302

Ajuste de posicion de la antorcha .
: P Desplazamiento horizontal 20mm

Desplazamiento vertical 20mm

Dimensiones (mm) 314x195x242 mm
Peso 12 kg
Codigo 100HCD500-6
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